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Коммерческое предложение от 17.05.2024

Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой Adler ECO 50 PD

Цена с НДС: 150 699 руб. Артикул: 841676

Есть в наличии 

Гарантия 12 мес.

Страна-производитель Италия

Цикл мойки, сек. от 60 до 180

Размер кассеты, мм 500x500

Максимальный диаметр тарелок,
мм

355

Максимальная высота стаканов,
мм

355

Производительность, корзин/час от 60 до 20

Подключение к горячей воде Да

Дозатор ополаскивающего
средства

Да

Дозатор моющего средства Да

Подключение, В 380

Мощность, кВт 6.6

Ширина, мм 575

Глубина, мм 600

Высота, мм 805

Вес (без упаковки), кг 60

Вес (с упаковкой), кг 66

 Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой Adler ECO 50 PD серии Ecoline используется на предприятиях
общественного питания и торговли для мойки посуды, кухонных принадлежностей, стаканов, чашек и столовых
приборов. Модель оснащена механической панелью управления с LED-индикаторами и насосом мойки. Корпус
выполнен из высокопрочной нержавеющей стали, фильтры и промывочные рукава - из композитного материала. 

 В комплект поставки входят универсальная кассета, кассета для тарелок и держатель для столовых приборов. 

 Особенности: 

Простое и интуитивно понятное использование
Гарантированный результат чистой мойки
Низкие эксплуатационные расходы, минимальное потребление воды и электроэнергии
Система двойной фильтрации dFilter для поддержания чистоты воды и сохранности гидравлических

/
http://www.complex-trade.ru/catalog/posudomoechnoe/frontalnye/filter/brand-is-adler/apply/


компонентов
Специальные распылители особой формы для окончательного ополаскивания моющейся посуды при
температуре воды 85 °С
Cварная ванна с закругленными краями для большей гигиеничности и легкости чистки
Удобная ручка эргономичной формы для быстроты и легкости открытия двери
Двойная изоляция двери, полная шумоизоляция
Система остановки двери для большей безопасности использования
Усиленные дверные петли для большей долговечности
Простота в обслуживании и сервисе - все сервисные компоненты установлены в передней части
Безопасность, надежность и прочность в течение всего времени использования
Полностью соответствует всем требованиям Европейских норм и законов

 Дополнительные характеристики: 

Объем:
Моечная ванна: 17 л
Бойлер: 7 л

Потребление воды: 1,5 л/цикл**
Входное давление: от 2 до 4 бар
Мощность:

Нагреватель резервуара: 2,8 кВт
Нагреватель бойлера: от 2,8 до 6 кВт
Насос мойки: 0,55 кВт

Полезная высота загрузки: 355 мм

 Опции (заказываются отдельно): 

Дренажный насос
Промывочные рукава из нержавеющей стали
Поверхностные фильтры
Смягчитель воды
Температурный дисплей

 *Производительность указана при подключении к воде с температурой 55 °С. 

  

 **При входном давлении воды 2 бар. 

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС. 
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